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NEEM CONTROLE MET SNELLERE DOORSTROMING

GEREEDSGHAP VOOR
HET VERWIJDEREN UAN
SGHRADERVENTIELEN

SNELLER HERSTEL, GECONTROLEERD

Omdat elk systeem en elke installatie anders is,
hebben we drie schradertrekkers ontworpen
om technici te helpen systemen sneller en met
vertrouwen leeg te halen, te vacumeren en te
vullen, elke keer weer.

Met een KIJKGLAS op de VC1GE/VC2GE kun je
visueel controleren of het ventiel is bevestigd
voordat je het verwijdert en kun je zien dat er
koudemiddel stroomt.

Een VC2GE met DUBBELE AFSLUITER is
essentieel wanneer je meerdere slangen gebruikt
of vacuiim- en drukmeters aansluit.

En voor krappe ruimtes is de ULTRACOMPACTE
VCI1E ideaal.

Meer voordelen van de verschillende

schradertrekkers:

B Eenvastgegrepen schraderventiel in één poging,
met EEN LOCKED-IN PAKKING die het ventiel aan de
grijpstang vastzet

B MINDER GEREEDSCHAP nodig dankzij verwisselbare

servicepoortfittingen (1/4” en 5/16") A

B GEMAKKELIJKER VERWIJDEREN EN PLAATSEN tegen VC2GE
de druk in met een vrij draaiende, magnetische
rubberen dop (VC1GE/VC2GE).
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COMPATIBLE

v

VC1E VC1GE VC2GE

SPECIFICATIES VAN SCHRADERTREKKERS

Kenmerken VC1E \"[&[c] VC2GE
A2L-compatibel ([ J ] [

Locked-in pakking in grijpstang () [ ()
yfr:v;:sgjl;gie servicepoortfitting ° ° °
Magnetische knop () [ [
Comfortabele, vrij draaiende knop o o

.

Dubbele afsluiters [

Vacuiim 20 micron 20 micron 20 micron
Afmetingen 107.95x39.62 x 38.10 mm | 128.52 x 50.80 x 38.10 mm | 128.52 x 66.80 x 38.10 mm
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Diensten van

EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en
meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten
in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de
instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum

EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een
Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten
worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant
en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er
worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie
van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.)
blijven intact.

Kalibratielaboratorium
Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een
RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie

geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de
scope bij accreditatienummer K105. m

Kijk voor een overzicht van al onze
diensten op euro-index.nl/diensten

Servicebalie Onderhoud, reparatie en kalibratie

Rivium 2e straat 12

2909 LG Capelle a/d IJssel
T: 010 - 2 888 000

F: 010-2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

NEDERLAND

Mobiele Service
Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel
en Zaventem beschikken wij ook over laboratoria op wielen met

de naam “Mobiele Service”. Dit biedt vertrouwde
service en kwaliteit, bij u voor de deur!

E=r)
KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten
met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten.
Uw kalibratiecertificaten zijn digitaal beschikbaar

via Mijn KWS (gratis webportaal en app).

Verhuur van meetinstrumenten
= Uitgebreid assortiment
= Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat

= Deskundig advies m

= Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy

= Trainingen (individueel en klassikaal)
= Cursussen en workshops

= Demonstratie- en instructievideo’s

= Whitepapers

Cursussen en workshops Mobiele Service

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 24005

Leuvensesteenweg 607
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RvA K106

Geaccrediteerde scope
zie www.rva.nl

F: +32-(0)2 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be
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