
 

Technische gegevens

Fluke 325 True-RMS-stroomtang

Belangrijkste kenmerken
Meetfuncties

400 A AC- en DC-stroommeting
600 V AC- en DC-spanningsmeting
True-RMS AC-spanning en -stroom voor nauwkeurige metingen bij niet-lineaire signalen
Weerstandsmeting tot 40 kΩ met doorbeltest
Temperatuur- en capaciteitsmeting
Frequentiemeting

Kenmerken
Slank, ergonomisch ontwerp
Groot en gemakkelijk af te lezen display met achtergrondverlichting
Veiligheidsspecificatie CAT IV 300 V/CAT III 600 V
Hold-toets
Twee jaar garantie
Draagtas

Productoverzicht: Fluke 325 True-RMS-stroomtang

Robuustheid van Fluke. Betrouwbaarheid van Fluke. Nauwkeurigheid van Fluke.

True-RMS-metingen en de geoptimaliseerde ergonomie maken de stroomtangen van de 320-serie tot de beste algemene
instrumenten voor storingzoeken door elektriciens in bedrijfspanden en particuliere woningen. Met de 323, 324 en 325 kunt
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u controleren of er belastingsstroom en/of AC-spanning aanwezig is en doorbeltests uitvoeren op stroomkringen,
schakelaars, zekeringen en contacten. Deze kleine, robuuste stroomtangen zijn bij uitstek geschikt voor stroommetingen tot
400 A in krappe kabelkasten. De Fluke 325 biedt tevens meetfuncties voor DC-stroom en frequentie.

Specificaties: Fluke 325 True-RMS-stroomtang

Specificaties

AC-stroom
Bereik 40,00 A / 400,0 A

Nauwkeurigheid 2% ± 5 digits (45 Hz tot 65 Hz)
2,5% ± 5 digits (65 Hz tot 400 Hz)

DC-stroom
Bereik 40,00 A / 400,0 A

Nauwkeurigheid 2% ± 5 digits

AC-spanning
Bereik 600,0 V

Nauwkeurigheid 1,5% ± 5 digits

DC-spanning
Bereik 600,0 V

Nauwkeurigheid 1,0% ± 5 digits

Weerstand
Bereik 400,0 Ω / 4000 Ω / 40,00 kΩ

Nauwkeurigheid 1,0% ± 5 digits

Doorgang ≤ 30 Ω

Capaciteit 0 tot 100,0 μF / 100 μF tot 1000 μF

Frequentie 5,0 Hz tot 500,0 Hz

AC-respons True RMS
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Achtergrondverlichting Ja

Data-hold Ja

Contacttemperatuur -10,0 °C tot 400,0 °C (14,0 °F tot 752,0 °F)

Min/Max Ja

Afmetingen

h x b x d (mm) 207 x 75 x 34

Max. draaddiameter 30 mm (600 MCM)

Gewicht 283 g

Veiligheidsspecificatie CAT III 600 V
CAT IV 300 V

Garantie Twee jaar
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Modellen

Fluke 325 True-rms Clamp Meter

325 True-RMS-stroomtang

Inbegrepen accessoires

Meetsnoeren
Draagtas
Gebruikershandleiding

Fluke 325/EUR
Fluke 325 True-RMS-stroomtang

Fluke 325 True-RMS-stroomtang

Optional accessories Description

TL223 SureGrip™-set elektrische meetsnoeren
Inclusief 3 meetsnoeraccessoires in een alles-in-één-set Ideale startersset
voor elektrische toepassingen. Koop nu online.

Draagtas C43 Draagtas met ritssluiting met buitenzijde van duurzaam polyester.

C550 Gereedschapstas Met staal versterkt frame.

Fluke CAMO-37 camouflage-draagtas Koop de juiste tas voor uw Fluke-instrumenten.
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Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en  
meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten 
in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de  
instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum
EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een 
Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten 
worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant 
en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er 
worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie 
van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact. 

Kalibratielaboratorium
Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een 
RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de 
scope bij accreditatienummer K105.

Mobiele Service
Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel  
en Zaventem beschikken wij ook over laboratoria op wielen met 
de naam “Mobiele Service”. Dit biedt vertrouwde 
service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten  
met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. 
Uw kalibratiecertificaten zijn digitaal beschikbaar 
via Mijn KWS (gratis webportaal en app).

Verhuur van meetinstrumenten
	� Uitgebreid assortiment
	� Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
	� Deskundig advies
	� Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy
	� Trainingen (individueel en klassikaal)
	� Cursussen en workshops
	� Demonstratie- en instructievideo’s
	� Whitepapers

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 24005

Servicebalie Onderhoud, reparatie en kalibratie Cursussen en workshops Mobiele Service

Kijk voor een overzicht van al onze 
diensten op euro-index.nl/diensten

http://www.euro-index.nl
http://www.euro-index.nl
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https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mijn-kws/
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