
 

Technische gegevens

Fluke T5-1000 Elektrische tester

Belangrijkste kenmerken
Meet automatisch wissel- en gelijkspanning met nauwkeurige digitale resolutie
Toont weerstand tot 1000 Ω
Gemakkelijke en nauwkeurige OpenJaw™-stroommeting
Doorbeltest
Compact ontwerp met handige meetprobehouder
Robuust genoeg om een val van 3 m te doorstaan
De afneembare SlimReach™-meetpennen zijn aangepast, zodat zij voldoen aan de nationale normen voor elektrische
testers
Er kunnen Fluke-meetklemmen als accessoire op de meetsnoeren worden aangesloten
Verkrijgbaar in 600 V- en 1000 V-uitvoering
Kan veel langer aangesloten blijven dan een elektromagnetische tester
Automatische uitschakeling om de batterij te sparen
De optionele holster kan aan een riem worden bevestigd en biedt de mogelijkheid de meetsnoeren netjes op te bergen

Veiligheidsnormen

Alle ingangen van de T5-600 zijn beveiligd conform EN61010-1 CAT III 600 V en die van de T5-1000 conform EN61010-1
1000 V CAT III.
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Productoverzicht: Fluke T5-1000 Elektrische tester

Elektrische tester met OpenJaw™-stroom

Met de elektrische testers T5 van Fluke kunt u spanning, doorgang en stroom testen met één compact gereedschap. Als u
de T5 gebruikt, hoeft u alleen spanning, weerstand of stroom te kiezen, en de tester doet de rest. Dankzij de OpenJaw™-
stroom kunt u stroom tot wel 100 A controleren zónder het circuit te onderbreken. De robuuste meetsnoeren van de T5
kunnen netjes worden opgeborgen in de achterkant van de tester, waardoor deze eenvoudig mee te nemen is in uw
instrumententas. De afneembare SlimReach™-meetprobes zijn aangepast, zodat zij voldoen aan de nationale normen voor
elektrische testers. Er kunnen optionele accessoires worden aangesloten op de meetsnoeren, zoals klemmen en speciale
probes. De optionele H5-holster biedt u de mogelijkheid om het instrument aan uw riem te bevestigen. Verkrijgbaar in 600 V-
en 1000 V-uitvoering.

Specificaties: Fluke T5-1000 Elektrische tester

Specificaties

Doorbeltest Drempelwaarde Aan bij < 25 Ω, uit bij > 400 Ω

Spanningsindicatie-LED Drempelwaarde Gegarandeerd aan door 30 V AC

Omgevingsspecificaties

Bedrijfstemperatuur -10 °C tot 50 °C

Opslagtemperatuur -30 °C tot 60 °C

Vochtigheid (zonder
condensatie)

0% tot 95% (5 °C tot 30 °C)

0% tot 75% (30 °C tot 40 °C)

0% tot 45% (40 °C tot 50 °C)

Stof- en waterdichtheid Ja

Hoogte tijdens bedrijf Max. 2000 m

Temperatuurcoëfficiënt 0,1 x (gespecificeerde nauwkeurigheid)/ °C (< 18 °C of > 28 °C)

Veiligheidsspecificaties

Overspanningscategorie
1000 V AC/DC, CAT III

600 V AC/DC, CAT IV

Goedkeuringen door
instanties UL, CSA

Maximale spanning Tussen een aansluiting en aarding

Mechanische en algemene specificaties

Afmetingen 30,5 x 51 x 203 mm

Gewicht 300 g

Garantie 2 jaar

Levensduur batterij 200 uur met zinkchloride, 400 uur met alkaline

Batterijtype Twee AA zinkchloride

Batterij-indicator Ja
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Opening voor stroomsensor 12,9 mm

Kalibratiecyclus 1 jaar

Meetsnoeren

Type

Robuuste flexibele meetsnoeren voor gebruik tot 1000 V.

De ter plaatse te vervangen meetsnoeren eindigen in geïsoleerde
male banaanstekkers

Probes
Twee meetpennen - één rood, één zwart

Afneembare Slim-Reach-meetpennen in één

Uitvoeringen TP1 Slim Reach-meetprobes
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Modellen

Fluke T5-1000

Spannings- doorbel- en stroomtester met een bereik van 1000 V

Bij alle modellen wordt het volgende meegeleverd:

Afneembare probes van 4 mm
Instructieblad

Fluke T5-1000/EUR
Fluke T5-1000/EUR

Fluke T5-1000 Elektrische tester

Optional accessories Description

Fluke H5 holster voor elektrische tester Robuuste nylon holster met flap voor meetsnoeren en geïntegreerde draagriem.

Fluke C150 draagtas Koop de juiste tas voor uw Fluke-instrumenten.

T5-KIT-1, T5 Tester Accessory Starter Kit ACC-T5-KIT-accessoireset voor T5

AC220 SureGrip™ -krokodillenklemmenset SureGrip™-accessoires zijn ontworpen voor een betere grip met gladde handen.
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Diensten van EURO-INDEX

EURO-INDEX is fabrikant, importeur en distributeur van diverse A-merken op het gebied van test- en  
meetinstrumenten. Daarnaast leveren wij een groot aantal diensten om het gebruik van deze instrumenten 
in uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit omvat uiteraard onderhoud, reparatie en kalibratie van de  
instrumenten, maar ook kennisdeling via de EURO-INDEX Academy en verhuur van instrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum
EURO-INDEX b.v. is van alle vertegenwoordigde merken een 
Geautoriseerd Service Centrum. Dit betekent dat uw instrumenten 
worden behandeld door technici die zijn opgeleid door de fabrikant 
en beschikken over de juiste gereedschappen en software. Er 
worden uitsluitend originele onderdelen toegepast en de garantie 
van uw instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact. 

Kalibratielaboratorium
Ons moderne service- en kalibratielaboratorium beschikt over een 
RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor grootheden, zoals gespecificeerd in de 
scope bij accreditatienummer K105.

Mobiele Service
Naast de vaste kalibratielaboratoria in Capelle aan den IJssel  
en Zaventem beschikken wij ook over laboratoria op wielen met 
de naam “Mobiele Service”. Dit biedt vertrouwde 
service en kwaliteit, bij u voor de deur!

KWS®

KWS® is een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten  
met periodiek onderhoud en kalibratie tegen vaste, lage kosten. 
Uw kalibratiecertificaten zijn digitaal beschikbaar 
via Mijn KWS (gratis webportaal en app).

Verhuur van meetinstrumenten
	� Uitgebreid assortiment
	� Nauwkeurigheid aantoonbaar door actueel kalibratiecertificaat
	� Deskundig advies
	� Complete levering inclusief accessoires

EURO-INDEX Academy
	� Trainingen (individueel en klassikaal)
	� Cursussen en workshops
	� Demonstratie- en instructievideo’s
	� Whitepapers

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 24005

Servicebalie Onderhoud, reparatie en kalibratie Cursussen en workshops Mobiele Service

Kijk voor een overzicht van al onze 
diensten op euro-index.nl/diensten

http://www.euro-index.nl
http://www.euro-index.nl
mailto:verkoop%40euro-index.nl?subject=
https://www.euro-index.nl/nl/kwaliteit/
https://www.rva.nl/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mobiele-service/
https://www.euro-index.nl/nl/euro-index-academy/cursussen-workshops/
https://www.euro-index.nl/nl/kalibratielaboratorium/
https://www.euro-index.nl/nl/servicebalie/
https://www.euro-index.nl/nl/diensten-van-euro-index/
https://www.euro-index.nl/nl/over-ons/
https://www.euro-index.nl/nl/onderhoud-reparatie-en-kalibratie/mijn-kws/
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